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złącze OBD w aucie (widok z przodu) | car OBD connector (front view)

zielono-pomarańczowy | green-orange
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�oletowo-pomarańczowy | violet-orange
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POŁĄCZENIA NIEWYMAGANE | NOT MANDATORY CONNECTIONS

!
+12V po zapłonie musi pojawiać się po przekręceniu
kluczyka i zanikać niezwłocznie po jego wyłączeniu.
Nie może zanikać podczas rozruchu silnika. 
+12V after ignition must appear after turn on the
key and disappear immediately after turn o�.
Can not disappear while starts the engine.
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programming interface Bluetooth
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nie montować 
złączem do góry
do not mount 
connector upwards

1 wtryskiwacze gazowe
gas injectors 4 interfejs programujący | RS232 | USB | Bluetooth

programming interface | RS232 | USB | Bluetooth

5 RPM | moduł zapłonowy | obrotomierz
czujnik Hall’a | wałek rozrządu 
RPM | ignition module | tachometer
Hall sensor | camshaft sensor

2 �ltr gazu
gas �lter

3 elektrozawór gazowy
electrovalve

nie montować 
złączem do góry
do not mount 
connector upwards

7 czujnik ciśnienia
pressure sensor

! W samochodach z klapką na złączu OBD, usunąć klapkę przed dolutowaniem 
przewodów modułu OBD. | In cars with �ap on the OBD connector, the �ap 
should be romoved before connecting OBD module wires.
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